
REBAIXO DE MEIO FIO/CALÇADA
ESCALA = 1 : 50

Este desenho foi elaborado e é representado apenas como referência e, portanto, não exclui a

necessidade do usuário/proprietário determinar o correto dimensionamento e detalhamento para sua

execução. A contratada não se responsabiliza por erros e omissões, de qualquer natureza,

relacionados com o referente desenho, isentando-se da responsabilidade para com o mesmo.

(P.C.R.) PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS
ESCALA = 1 : 25
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ÁREA DO GIRO
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INSTALAÇÕES DE BACIAS,
LAVATÓRIO E BARRA DE APOIO
ESCALA = 1 : 25
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PORTAS E ABERTURAS DE ACESSO
ESCALA = 1 : 25
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CORRIMÃO EM ESCADAS E RAMPAS
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Nota:

Desníveis superiores a 5 mm até 20 mm devem

possuir inclinação máxima de 1:2 (50 %).

DESNÍVEIS
ESCALA = 1 : 25

Elevador
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Proporção

Sanitário feminino acessível

Sanitário masculino acessível

Sanitário masc e  fem acessível

Sanitário familiar acessível

SIMBOLOGIO INTERNACIONAL DE ACESSO
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BARRAS DE APOIO COM Ø 3mm

E MIN. 80cm DE COMP. AFASTADAS

5cm DA PAREDE E 89cm DE ALTURA.

BARRA DE APOIO
ARTICULADA (VER DETALHE)

BARRAS DE APOIO COM

Ø 3mm E MIN. 80cm DE

COMP. AFASTADAS 5cm

DA PAREDE E 75cm DE

ALTURA.
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VAGA DE ESTACIONAMENTO
INDIVIDUAL (P.C.D.)
ESCALA = 1 : 50
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Obs.:

a) para rotação de 90° = 1,20 m × 1,20 m;

b) para rotação de 180° = 1,50 m × 1,20 m;

c) para rotação de 360° =

círculo com diâmetro de 1,50 m.
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INSTALAÇÕES DE BACIAS, LAVATÓRIO E BARRA DE APOIO (SALA COM.)
LAVABO 01
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5cm DA PAREDE E 89cm DE ALTURA.

0
.3

0

BARRA DE APOIO COM Ø 3mm

E MIN. 70cm DE COMP. AFASTADAS

5cm DA PAREDE E 85cm DE ALTURA.

LAVABO 01
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PROJETO/DETALHES CONFORME NORMA
VIGENTE DA ABNT NBR 9050:2015,

DECRETO FEDERAL Nº 5.296 DE 02/12/04,
LEI N° 10.098/2000 E LEI N° 13.146/2015 DE

ACESSIBILIDADE.

FAIXA DE SERVIÇO FAIXA LIVRE
MÍN. 1,20 METROS

FAIXA DE ACESSO

OBS: O ACESSO DE VEÍCULOS AOS LOTES E SEUS ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO E ESTACIONAMENTO DEVE SER FEITO

DE FORMA A NÃO INTERFERIR NA FAIXA LIVRE DE CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES, SEM CRIAR DEGRAUS OU DESNÍVEIS.

NAS FAIXAS DE SERVIÇO E DE ACESSO É PERMITIDA A EXISTÊNCIA DE RAMPAS.
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DETALHE ACESSO DO VEÍCULO AO LOTE
ESCALA = 1 : 25
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INSTALAÇÕES DE BACIAS, LAVATÓRIO E BARRA DE APOIO (SALA COM.)
LAVABO 03 E 04
ESCALA = 1 : 25
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Obs.:

a) para rotação de 90° = 1,20 m × 1,20 m;

b) para rotação de 180° = 1,50 m × 1,20 m;

c) para rotação de 360° =

círculo com diâmetro de 1,50 m.
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BARRAS DE APOIO COM Ø 3mm

E MIN. 80cm DE COMP. AFASTADAS

5cm DA PAREDE E 75cm DE ALTURA.
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5cm DA PAREDE E 85cm DE ALTURA.
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DE Ø 1,50m.

PORTA DE 90cm COM MAÇANETA

E PUXADOR HORIZONTAL DE 40cm
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PLANTA BAIXA
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Obs.:

a) para rotação de 90° = 1,20 m × 1,20 m;

b) para rotação de 180° = 1,50 m × 1,20 m;

c) para rotação de 360° =

círculo com diâmetro de 1,50 m.
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INSTALAÇÕES DE BACIAS, LAVATÓRIO E BARRA DE APOIO (SALA COM.)
LAVABO 02
ESCALA = 1 : 25
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0.80 min.

0.80 min.

1.20

0.
80

0.
30

M
R

MR

MR

BARRAS DE APOIO COM Ø 3mm

E MIN. 80cm DE COMP. AFASTADAS

5cm DA PAREDE E 89cm DE ALTURA.

0.
10

0
.3

0

BARRA DE APOIO COM Ø 3mm

E MIN. 70cm DE COMP. AFASTADAS

5cm DA PAREDE E 85cm DE ALTURA.

LAVABO 02

(P.C.D.)

LAVABO 02

(P.C.D.)

0
.8

0

1.20

a) VISTA LATERAL

0.90 mín.
MÓDULO DE
REFERÊNCIA

0.50 mín

0
.7

3
 m

ín

0
.7

5
 a

 0
.8

5

a) VISTA LATERAL

Mesas ou superfícies

Mesas ou superfícies de trabalho

- As mesas ou superfícies de trabalho acessíveis devem ser facilmente identificadas e localizadas dentro de uma rota

acessível.

- As mesas ou superfícies de trabalho acessíveis devem garantir um M.R. posicionado para a aproximação frontal. Deve ser

garantida ainda circulação adjacente que permita giro de 180°‹ à P.C.R.

- As mesas ou superfícies de trabalho acessíveis devem possuir tampo com largura mínima

de 0,90 m e altura entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado, assegurando-se largura livre mínima

sob a superfície de 0,80 m.

- Deve ser assegurada altura livre sob o tampo de no mínimo 0,73 m, com profundidade livre

mínima de 0,50 m, de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob a mesa ou superfície.

- Sempre que a mesa ou superfície de trabalho acessível for utilizada por uma única pessoa,

esta pode ser adequada conforme necessidades específicas do usuário, objetivando a melhoria das

condições de conforto e autonomia.

- Mesas ou superfícies de refeição

- As mesas ou superfícies de refeição acessíveis devem ser facilmente identificadas e localizadas

dentro de uma rota acessível e estar distribuídas por todo o espaço.

- As mesas ou superfícies de refeição acessíveis devem garantir um M.R. posicionado para a

aproximação frontal. Deve ser garantida ainda circulação adjacente que permita giro de 180°‹ à P.C.R.

- As mesas ou superfícies de refeição devem ter altura de tampo entre 0,75 m a 0,85 m do piso acabado.

- Devem ser asseguradas sob o tampo a largura livre mínima de 0,80 m, altura livre mínima de 0,73 m e profundidade livre

mínima de 0,50 m para possibilitar que as P.C.R. avancem sob a mesa ou superfície.

- Superfícies de apoio para bandeja ou similares

- As bandejas, talheres, pratos, copos, temperos, alimentos e bebidas devem estar dispostos

dentro da faixa de alcance manual.

- Os alimentos e bebidas devem estar dispostos de forma a permitir seu alcance visual, Recomenda-se a instalação de

espelho antiembaçante.

- As superfícies de apoio para bandeja ou similares devem possuir altura entre 0,75 m e 0,85 m do piso, Deve ser garantida

circulação adjacente com largura de no mínimo 0,90 m.

MESAS OU SUPERFÍCIES DE TRABALHO
ESCALA = 1 : 25
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REFEITÓRIOS – MEDIDAS E ESPAÇO PARA CIRCULAÇÃO
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Obs.:

a) para rotação de 90° = 1,20 m × 1,20 m;

b) para rotação de 180° = 1,50 m × 1,20 m;

c) para rotação de 360° =

círculo com diâmetro de 1,50 m.
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INSTALAÇÕES DE BACIAS, LAVATÓRIO E BARRA DE APOIO (APTO 103)
ESCALA = 1 : 25
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E PUXADOR HORIZONTAL DE 40cm

E 90cm DE ALTURA.

ÁREA DE TRANFERÊNCIA
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TIPO ALAVANCA

REVESTIMENTO

RESISTENTE A

IMPACTOS

VISTA FRONTAL A

PORTAS DE CORRER E SANFONADA
ESCALA = 1 : 25

A) AS PORTAS, QUANDO ABERTAS, DEVEM TER UM VÃO LIVRE, DE NO MÍNIMO 0,80 M DE
LARGURA E 2,10 M DE ALTURA. EM PORTAS DE DUAS OU MAIS FOLHAS, PELO MENOS UMA
DELAS DEVE TER O VÃO LIVRE DE 0,80 M. AS PORTAS DE ELEVADORES DEVEM ATENDER AO
ESTABELECIDO NA ABNT NM NBR 313.
B) O VÃO LIVRE DE 0,80 M DEVE SER GARANTIDO TAMBÉM NO CASO DE PORTAS DE
CORRER E SANFONADA, ONDE AS MAÇANETAS IMPEDEM SEU RECOLHIMENTO TOTAL.
QUANDO INSTALADAS EM LOCAIS DE PRÁTICA ESPORTIVA, AS PORTAS DEVEM TER VÃO
LIVRE MÍNIMO DE 1,00 M.
C) O MECANISMO DE ACIONAMENTO DAS PORTAS DEVE REQUERER FORÇA HUMANA
DIRETA IGUAL OU INFERIOR A 36 N.
D) AS PORTAS DEVEM TER CONDIÇÕES DE SEREM ABERTAS COM UM ÚNICO MOVIMENTO, E
SUAS MAÇANETAS DEVEM SER DO TIPO ALAVANCA, INSTALADAS A UMA ALTURA ENTRE
0,80 M E 1,10 M. RECOMENDA-SE QUE AS PORTAS TENHAM, NA SUA PARTE INFERIOR, NO
LADO OPOSTO AO LADO DA ABERTURA DA PORTA, REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTOS
PROVOCADOS POR BENGALAS, MULETAS E CADEIRAS DE RODAS, ATÉ A ALTURA DE 0,40 M
A PARTIR DO PISO.
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A) PORTA DE CORRER – VISTA SUPERIOR
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DETALHE SINALIZAÇÃO PARA PORTAS ENVIDRAÇADAS
NBR 9050/2015
Esc: 1:25
1 - sinalização visual de forma contínua, com dimensão mínima de
50 mm de largura;
2 - sinalização visual emoldurando a porta, com dimensão mínima
de 50 mm de largura;

PROPRIETÁRIO

RESUMO DAS ÁREAS :

ESPECIFICAÇÕES :

OBRA :

PROJETO

ESCALA :

DATA :

ÁREA :

LOCAL :

EXECUÇÃO

Resp. Técnico

Resp. Técnico

PRANCHA :

"I. A." ( ÍNDICE DE APROVEITAMENTO ) :

ÁREA DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO

ZONA :

APROVAÇÕES :

  
T
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A
 
D

E

O
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U
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O

 
 
D

O
 
S
O

L
O

Nº DE PAVIMENTOS

"T. O." ( TAXA DE OCUPAÇÃO ) :

ÁREA DO TERRENO ( min. ) :

Direitos autorais reservados - Lei 5988/73.

Consultar projetos complementares.

Verificar medidas na obra.

Medidas em metros, Divergência entre cotas e escala, prevalece cotas.

Qualquer alteração deverá ser autorizado pelo responsável técnico.

Declaro que a aprovação do projeto não implica no recolhimentos de taxas, nem do direito de propriedade do terreno.

DEZ/2021

INDICADA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA

                        CNPJ: 06.096.391/0001-76

PROJETO ACESSIBILIDADE

03

ARQ-01

DETALHES

2

RUA PRIMEIRO DE MAIO, N° 95 - CENTRO- PIRATUBA-SC

PROJETO DE AMPLIAÇÃO OBM PIRATUBA

674,85m²

674,85m²

11.558,00M²

D:\ADM\Desktop\LOGO ARQUITETURA\Talyane selo projeto (2).jpg

TAXA DE PERMEABILIDADE

10.883,00m² = 94,20%

5,80%
674,85m²
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